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@ 安全のために ( 必ずお守りください) 



■ „ 下記の注憲事項を守らないと 

] 火災•感電により、死亡や大け 


がの原因となります。 


本製品の使用は、日本国内で 

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本 
製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいか 
なる責任も負いかねます。 


分解や改造をしない 

本製品は、取扱説明書に記 
載のない分解や改造はしな 
し、でください。火災や感電、 
けがの原因となります。 



分酵止 


雷のときはケープル類•機 
器類にさわらない 

感電の原因となります。 



S のとぎはさわ5ない 


異物は入れない 

火災や感電の恐れがありま 
す。水や異物を入れないよ 
うに注意してください。 



通風口はふさがない 
7 kl ： t ** 物 

内部に熱がこもり、火災の 
原因となります。 



湿気や誇りの多いところ、 
油煙や湯気のあたる場所に 
は置かない 

火災や感電の原因となりま 
す。 



必ず付属の専用 AC アダプ 
夕および電源ケーブルをお 
使いください 

同梱されている AC アダプ 
夕は、本製品専用です。本製 
品以外に使用しないでくだ 
さい。また、同梱されている 
AC アダプタ以外の AC ア 
ダブタを本製品に使用しな 
いでください。 



専用以外は使わない 


ご使用にあたつてのお願い 


取り扱いはていねいに 

落としたり、ぶつけたり、強いシヨック 
を与えないでください。 



本製品は、一般使用を目的とした商品です 

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙 
機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機 
器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器と 
しての使用またはこれらに組み込んでの使用は意 
図されておりません。これら、設備や機器、制御シ 
ステムなどに本製品を使用され、本製品の故障に 
より、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生 
じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設 
備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、 
火災延焼対策設計、誤作動防止設計など、安全設計 
に万全を期されるようご注意願います。 

次のような場所での使用や彳呆管はしないでください 

-直射日光の当たる場所 
-暖房器具の近くなどの高温になる場所 
-急激な温度変化のある場所（結露するよ5な 
場所） 

-湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場 
所（製品仕様に記載されている環境でご使用 
ください） 

-振動の激しい場所 

-ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場 
所（静■気障害の原因になります） 

_腐食性ガスの発生する場所 
-以下の環境条件に適応しない場所 
温度： 0〜 4 CTC 

湿度： 90%未満（ただし結露なきこと） 

_______ 


お手入れについて 


機器は、乾いた柔らかい布で拭く 

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用 
洗剤（中性）をしみこま 
せ、堅く絞ったちのでふ 
き、乾いた柔らかい布で 
仕上げてください。 

お手入れには次のものは使わないでください 

石油 • みがき粉■シンナ • ベンジン■ワッ 
クス•熱湯 • 粉せっけん(化学ぞうきんを 
ご使用のときは、その注意書に従ってく 
ださい） 



® I W 














電波に関する注意 

本製品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また設置の前に、 
「安全のために」を必ずお読みください。 

•心臓ペースメーカの近くで、本製品をご使用にならないでください。心臓ペー 
スメーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。 

• 医療機器の近くで、本製品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨 
害を及ぼし、生命の危険があります。 

• 電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジに 
よって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。 

この機器の製品仕様に記載してある使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 
医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマ 
チュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無 
線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例 
が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止し 
た上、本書に記載されている連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置 
(例：パーティシヨンの設置など）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無 
線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが 
起きたときは、弊社サポートセンタ（本書に記載）へお問い合わせください。 
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無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関する注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無 
線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可 
能性があります。 

•通信内容を盗み見られる。 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

-〇やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
• メールの 内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
•傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自 
身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をい、製品を使用することをお 
奨めします。 
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はじめに 

このたびは 「CG-WLFPSU2G」 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござ 
います。本書は本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつ 
でもご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本製品に関する最新情 
報（ソフトウエアのバージョンアップ情報など）は、弊社のホームページでお知らせ 
しておりますのでご覧ください。 

http://www.corega.co.jp/ 

本書の読みかた 

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 


•記号について 


注意/1 

操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 

cS > 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本製品 

CG-WLFPSU2G のことです。 

「」- r 」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

C 1 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 
例： [ ok ^1 —[0 K ] 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP ProTessional operating 
system 日本語版および Microsoft® Windows® XP 
Home Edition operating system 日本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operat¬ 
ing system 日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating 
system 日本語版のことです。 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operat¬ 
ing system 日本語版のことです。 

Mac OS 

Mac OS X パージョン10.2以降のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows XP / 2000」のように併記する場合があります。 


•イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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作業の流れ 

本書では、パソコンから本製品を経由してプリンタから印刷できるようになるまでの 
作業を、 PART に分けて説明しています。各 PART での作業は次の通りです。順番 
に読んで、作業を進めてください。 

まず準備が必要 

① 添付品の確認 

② 添付マニュアルの紹介 

③ 各部の名称と機能の確認 

④ 使用環境の確認 

本製品を使用するための、対応 0S やプロトコル、対応プリン 
夕を確認します。 

⑤ 使用環境の確認 

本製品をプリンタに接続して起動します。接続方法は、お買い 
上げの製品によって異なります。 

PART2 から PART4 までは、プ□トコル別の解説になります。ご使用になる 
プロトコルの PART をお読みください。 

TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk で印刷する 

① パソコンの設定をしよう 

本製品に接続するバソコンの条件を確認、します。 

② 実際に印刷しよう 

本製品を経由してプリンタから印刷するための、パソコンの設 
定を行います。ご使用の os によって設定方法が異なります。 

PART4 までの作業が完了すれば、本製品を経由してプリンタから印刷するこ 
とが可能になります。 PART5 以降は必要に応じて読んでください。 

トラブルや疑問があったら 

PART4 までの設定で印刷ができなかったり、異なったネット 
ワーク環境での印刷方法を知りたかったり、本製品の操作でわか 
らないことがあった場合には、この PART を読んで解決方法を 
探してください。 

付録 

本製品の工場出荷時の設定、保証と修理に関する説明があります。 
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PARTI ます準備が必要 


添付品の内容を確認しよう 

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。 
万が一、欠品•不良品などがございましたら、お買い上げいただいたご購入元までご 
連絡ください。 



□ CG-WLFPSU2G 本体 



□縦置スタンド 




□専用 AC アダプタ □ユーテイリテイデイスク 

□ USB ケーブル □アンテナ 

□取扱説明書（本書） 


□製品保証書 


□電波注意ラベル 











添付 マニュアルの ご紹介 

本製品には、次のマニュアルが添付されています。本製品の各マニュアルをよくお読 
みになり、本製品を正しくお使いください。 

•取扱説明書（付属：本書） 

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称と機能、サボート 
に関する情報、プリントに関する手順などを説明しています。本製品をお使いになる 
前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 

參 PS Admin m 取扱説明書（付属 PDF ： CD - ROM 内に収録） 

本製品に付属しております 「PS Admin 瓜」 の使いかたについて説明しています。 

•詳細設定ガイド（付属 PDF ： CD - ROM 内に収錄） 

本製品の設定ユーティリティの詳細な設定方法を説明しています。 

CD - ROM に収録されている 「PS Admin m 取扱説明書」と「詳細設定ガイド」は 
PDF ファイルとなつており、ご覧いただくには Adobe Reader (アプリケーシヨ 
ン）が必要となります 。 Adobe Reader をインス I ルされていないお客様は、ユー 
ティリティディスクの [ CD を見る]をクリックし、 「 Reader 」 フオルダ内のインス 
I ラをダブルクリックして 、 Adobe Reader をインス!ルしてください。 

(2 D Windows をお使いの場合は 「 AdbeRdr 60_ jpn . exe 」 を 、 Macintosh を 
お使いの場合は fAdbeRdr 60 Jpn . dmgJ をダブルクリックしてください。 
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各部の名称と機能を覚えよう 


•本体前面 


① USB LED (緑) 


プリンタの状態を確認できます。 

点灯：本製品からプリンタへデータを送信してい 
る状態です。（プリンタへデータを送信して 
し、る時以外は消灯しています。） 


② Power LED (緑） 

電源の状態を確認できます。 

点灯：電源が入っている状態です。 

消灯：電源が入っていない状態です。 

③ LAN LED (緑） 

LAN の通信状態を確認できます。 

点灯： LAN に接続されている状態です。 

点滅：印刷データを受信している状態です。 
消灯： LAN に接続されていない状態です。 

③ WLAN LED (緑） 

無線 LAN の状態を確認できます。 

点灯：無線 LAN に接続されている状態です。 
点滅：データを送受信している状態です。 

消灯：無線 LAN に接続されていない状態です。 























•本体背面 

①アンテナ 

電波の送受信部です。無線接続する場合は立ててく 
ださい。別売のオプショナルアンテナを接続するこ 
とちでぎます。 

※工場出荷時ではアンテナは取り外されています。 
ご使用の際には、同梱のアンテナを取り付けてお 
使いください。 


② LAN ポート 

LAN ケーブルを使って八ブやルータに接続するた 
めのポートです。1 OOMbps / 1 0 Mbps の切り替え 
は、才一トネゴシエーション機能によって自動的に 
行われます。 

※パソコンと直接接続する場合はクロスケーブルをお使いください。 

③ USB ポート 

プリンタを接続するためのポートです。 

④ Init スイッチ 

本製品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合に 
使用します。詳しくは PART 5 の 「 Init スイッチを 
使って初期化を行う」 （ P .60) をご覧ください。 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


⑤ DC ジャック 

添付の専用 AC アダプタを接続するためのコネク 
夕です。 
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•本体側面 

① 警告ラベル 

本製品を安全にご使用いただくため 
の重要な情報が記載されております 
ので、必ずお読みください。 

② マグネット 

本製品を 0 A デスクの横など、垂直な 
場所に設置することができます。 



♦本体底面 

③ MAC アドレスラベル 

本製品の MAC アドレスが記載され 
ています。 

④ ファームウエアラベル 

本製品のファー厶ウェアのノ（ージョ 
ンが記載されています。 




r i_ 麵 ■i_i_inn____M . 

[ s/N ************ R ev ** 



[ r l _ 圆11111 _ll Ver .. 

L 00 A 79****** *.** 

0 







① ②③ 


②シリアル番号ラベル 

本製品のシリア)レ番号とリビジヨンが 
記載されています。シ U アル番号とリ 
ビジ ヨンは、ユーザサボートへの問い 
合わせの際に必要となります。 
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■マグネットの使いかた 

本製品にはマグネットが装着されていますので、本製品を 0 A デスクの横など、垂直 
な場所に設置することができます。 





注意/1 • 設置面の状態によってはマグネットの十分な強度が得られないことがあり 

ます。 

•取り付ける際は、機器およびケーブルの重みにより機器が落下しないよう 
に確実に取り付けてください。落下によるケガや故障の原因になる恐れが 
あります。 

-機器をマグネットで高所に取り付けないでください。落下によるケガや故 
障の原因になる恐れがあります。 

-振動、衝撃の多い場所や、不安定な場所に設置しないでください。落下に 
よるケガや故障の原因になる恐れがあります。 

• マグネットにフロッピーディスクや磁気力ードなどを近付けないでくださ 
し)。磁気の影響により記録内容が消去される恐れがあります。 

• 本製品をマグネットでパソコンおよびディスプレイなどの電子機器に取り 
付けないでください。故障の原因になる恐れがあります。 
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■縦置スタンドの使いかた 

本製品を縦置きで使用する場合は、添付の縦置きスタンドをご利用ください。 
1 縦置きスタンドのクポミを本製品のツメと合わせてはめ込みます。 



本製品の特長をとらえよう 

本製品は、次の特長を持つプリントサーパです。 

• USB 2.0/1.1 に対応したプリントサーバです。 

• IEEE 802.1 lg 規格を使った、最大 54 Mbps の高速無線 LAN に対応します。 

• IEEE 802.11 b との高い互換性を維持しているので、 EEE 802_1 1 b 対応の機 
器とも接続可能です。 

• 無線アンテナ搭載により受信感度がアップ。 

- 64/128 bits の WEP に対応します。 

• ネットワークポートのない USB 接続のプリンタをネットワーク上から複数台 
のパソコンで共有できます。 

-10 0 M /10 M の Ethernet に対応しています。 

■ LPR ソフトウェアが標準で添付 （Windows Me /98 SE 用）されています。 
• AppleTalk プロトコル （ EtherTalk ) に対応しているため 、 Mac 0 S でも利用 
でぎます。 

注意/ 1 Mac OS では PostScript プリンタでのみ使用できます。 
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Windows 2000では、 TCP / IP による印刷を推奨します。 

Windows Me /98 SE で TCP / IP を使用して印刷を行う場合は、ュー 
ティリティディスクに収録されている LPR ソフトウェアをインス I -一 
ルしてください。インス!ル方法については PART 2 の 「Windows 
Me /98 SE から印刷する」 「 LPR ソフトウェアのインストール」 ( P .26) 
をご覧ください。 


注意/ 1 - Windows XP は NetBEUI には対応していません。 

• Mac 0 S では AppleTalk のみ対応しています。 

■対応プリンタ 

USB 2.0/1. 1に準拠した USB ポートを備えたプリンタに対応しています。 本製品 
を使用する前にパソコンにプリンタドライバをインストールして、プリンタを直接接 
続し、正常に印刷ができることを確認してください。 

注窻/I • プリンタューテイリテイについては、各プリンタで独自の仕様になってい 

るため、本製品では対応していません。 

•双方向通信のみ対応しているプリンタはご使用いただけません。 

-複合機などはプリント機能のみご利用いただけます。 

• プリンタの接続、およびプリンタドライバのインストールについての詳細 
は、プリンタに添付されている取扱説明書をご覧ください。 

• Mac OS では PostScript プリンタのみの対応となります。 


使用環境を確認しよう 

本製品を接続する前に、以下の使用環境を確認してください。 

■対応 0 S と対応プロトコル 

プリンタ本体が対応している os のみ使用できます。対応 os と対応プロトコルについ 
ては、下記対応表の通りです。各 os のバージヨンによって、設定内容が異なります。 


対応 0 S 

Windows 

XP 

Windows 

2000 

Windows 

Me /98 SE 

Mac OS X 

対応 

プロトコル 

TCP/IP 

TCP / IP^i 

NetBEUI 

tcp / ip ^ 2 

NetBEUI 

AppleTalk 
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本製品を接続して起動しよう 

本製品を使用するプリンタに接続します。次の手順に従って、接続を行ってください< 


■本製品の電源を入れるには 

•本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてくださ 
し、。必ず付属の専用 AC アダプタを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続して 
ください。それ以外の AC アダプタやコンセントを使用すると、発熱による発火や感 
電の恐れがあります。 



♦本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC ブラグを接続し、 AC ブラグを電源 
コンセントに差し込むと電源が入ります。 AC アダプタの AC プラグを電源コンセン 
卜から抜くと電源が切れます。 

mn • 本製品には電源スイッチがありません。 ac プラグを電源コンセントに差 

し込んだ時点で、電源が入りますのでご注意ください。 

- AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグ 
を抜かないでください。感電事故を弓 I き起こす恐れがあります。 

•本製品をプリンタに接続する前に、パソコンと直接接続し、正常に印刷が 
できることを確認してください。 

• プリンタの接続方法やドライバのインストール方法については、プリンタ 
に添付されている取扱説明書をご覧ください。 
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■本製品の接続 

•接続の前に 

本製品は無線接続/有線接続のどちらのネットワークでもご使用になれますが、本製 
品を無線でご使用になる場合、ご使用前に本製品の無線 LAN の設定が必要となります 
ので、図の例のように、一度 LAN ケーブルを使って本製品を既存のネットワークに接 
続し、ユーティリティディスク収録の「詳細設定ガイド」をご覧になり、本製品の無 
線 LAN の設定を行ってください。ネットワークに接続後、本製品へ Web ブラウザを 
使ってアクセスする必要がありますので、本製品の IP アドレスとサブネットマスク 
を既存のネットワークに合わせた値に変更してください。本製品の IP アドレスとサ 
ブネットマスクを変更するには、ユーティリティディスクに収録されている 「PS 
Admin m 取扱説明書」の 「 IP アドレス」 ( P .8) をご覧ください。 


LAN 接続 



mil • 本製品は WPA-EAP (無線 LAN のセキュリティの種類）には対応してい 

ません。 

• 本製品は EEE 802.1 la のみで構築されている無線ネットワークには、 
無線で接続することはできません。 

•上記の図では、本製品の設定は工場出荷時の状態となっています。本製品 
を工場出荷時の状態へ戻すには、 PART 5 の rinit スイッチを使って初期 
化を行う」 ( P .60) をご覧ください（ご購入直後には、この作業は必要あ 
りません)。 
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♦接続の手順 


1 USB ケーブルの大きい方のプラグ（シリーズ A ) を、本製品の USB コネクタ 
に差し込みます。 

2 USB ケーブルのもう一方のプラグ（シリーズ B ) を、プリンタの背面にあるコ 
ネクタに差し込みます。 



3 LAN ケーブルを本製品の LAN ポートに接続します。接続する際にはコネクタ 
の向きを確認してください。 



4 LAN ケーブルのもう一方を、八ブやルータなどに接続します。 
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5 プリンタ、パソコン、ノ v ブやルータなど、使用する周辺機器の電源を入れます。 

6 本製品の電源コネクタに AC アダプタの DC プラグを接続し、 AC プラグを電 
源コンセントに差し込みます。 



mn • usb 八ブを使用せずに本製品とプリンタを直接接続してください。 

• USB —パラレル変換ケーブルを使用して本製品を接続することは、サ 
ポート対象外となります。 

これで本製品の接続が完了しました。本製品を無線でご使用になる場合、次のチヤー 
卜に合わせて本製品の設定を行ってください。また、有線でお使いになる場合は、無 
線の設定は必要ありませんので、 P .2 ◦をご覧いただき、目的別のセットアップの 
ページへお進みください。 

接続が終了したら… 

「PS Admin mj を使って IP アドレスの設定をする ) 


「PS Admin 皿」を使って、本製品の IP アドレスをお使いのネットワークに合わせます。 
IP アドレスの設定方法は、ユーティリティディスクに収録されている 「PS Admin m 取 
扱説明書」の 「 IP アドレス」 （ P .8) をご覧ください。 



設定ユーティリティを使って無線の設定をする 


IP アドレスの設定が終了したら、続し)て無線の設定をお使いのネットワークに合わせま 
す。無線の設定の方法は、ユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」 
の「セキュリティの設定につし、て」 ( P .4) をご覧ください。 
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•本製品の設定後に無線で接続するには 

本製品の設定後に無線でネットワークに接続するには、次の手順を行ってください。 


2 


本製品、ルータ （ ADSL モデム)、ハブ、パソコンなど、ネットワーク接続する機 
器およびプリンタの電源をすべて切るか、電源コンセントから抜いてください。 

本製品からルータや八ブ等に接続されている LAN ケーブルを、 LAN ポートか 
ら抜きます。 



3 本製品に接続されている LAN ケーブルを、 LAN ポートから抜きます。 


4 プリンタ、パソコン、八ブやルータなど、使用する周辺機器の電源を入れます。 


5 本製品の電源コネクタに AC アダプタの DC プラグを接続し、 AC プラグを電 
源コンセントに差し込みます。 



これで本製品が無線で使用できるようになりました。続いて次ページをご覧いただ 
き、目的別のセツトアップのページへお進みください。 
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次ページからは目的に合わせて進めてください。 


簡単に本製品をセツトアップしたい- 

付属のユーティリティソフトを使用して、簡単に本製品のセツトアップを行 
います。 


Windows XP /2000 の場合は . P .22 〜 

Windows Me /98 SE の場合は . P .36 〜 

_/ 


厂 パソコンの環境に合わせてセットアップしたい—— 

ご使用のノ（ソコンまたはネットワーク環境に合わせて、プロトコル別に本 
製品のセツトアップを行し、ます。 


TCP/IP 接続の場合は . P .21 〜 

NetBEUI 接続の場合は . P .35 〜 


厂 Mac OS でセットアップしたい 

Mac OS での手順を説明しています。 


AppleTalk で印刷する . P .46 〜 

V_ J 
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PART 2 TCP / IP で印刷する 


パソコンの設定をしよう 

本製品を経由して印刷できるように設定をします。 

mn 本製品を使用する前に、パソコンにプリンタドライバをインス!ルして 
プリンタを直接接続し、正常に印刷ができることを確認してください。 

■設定をする前に 

本製品の工場出荷時の設定では、以下の環境で印刷できるようになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

C 2 D 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい 。 

• TCP / IP で印刷する場合 

- TCP / IP が組み込まれている 

•パソコンの IP アドレスが「192.168.1.240」を除く、「192.168」.1」〜 
「192. 168. 1.254」に設定されている 
•サブネットマスクが「255.255.255.0」に設定されている。 

-「コンピュータの管理者」や 「 Administrator 」、 または同等の権限を持つユー 
サ名で設定用パソコンに ログオンしている (Windows XP /2000 の場合） 

- LPR ソフトウェアがインストールされている （Windows Me /98 SE の場合） 
• 本製品と接続する無線 LAN アダプタや、無線 LAN アクセスポイントとの通信 
が問題なく行われている（本製品を無線で使用する場合） 

•パソコンの TCP / IP の設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」( P .25) をご覧ください。 

• Windows XP / 2000のユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

• Windows Me /98 SE での LPR ソフトウェアのインス t ル方法は、こ 
の PART の 「Windows Me /98 SE から印刷する」 「 LPR ソフトウェア 
のインス!ル」 ( P .26) をご覧ください。 
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実際に印刷しよう 

■ Windows XP / 2000から印刷する 

ここでは Windows XP /2000 から本製品を経由して印刷を行うための設定方法に 
ついて説明します。一部 Windows XP と Windows 20◦◦で手順が違いますので、 
Windows 20◦◦をお使し)の方はカッコ内の手順に置き換えて作業を進めてください。 

參 PS セットアップウィザードの設定 

1 CD - ROM ドライブに本製品のユーティリティディスクをセットします。 

2 ユーティリティディスクをセットすると自動的に次の画面が表示されますの 
で、画面の 「PS Setup 」 をクリックします。表示されない場合は、「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM アイコンをダブルクリックしてください。 



[PS Attain m _ インス I 'ール I 


PS Setup 


詳細設定ガイド 


*» S の過價状 1 リ管*ができ4ソフトウ I ア* 
• T ンストールすることがめさます， 

使用す4プリンタを壁録します。 

に was れているソフトウ I アの*! を 


PS Admin HI 取极説明害 | ps M«n nranaia 明 • wne ご k いす. 


CD を*る 


閉じる 



「PS Setup 」 をクリックします。 


3 「PS Setup Wizard 」 が起動しますので、[次へ]をクリックします。 
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4 「プリンター覧」の画面が表示されますので、本製品に接続したプリンタをク 
リックし、[次へ]をクリックします。プリンタドライバを複数インストールさ 
れている場合、必ず本製品に接続したプリンタを選択してください。 



①本製品に接続したプ LJ ンタを選 
択します。 


②[次へ]をク U ックします。 


注意/1 •プリンタのアイコンが存在しない場合は、プリンタドライパが組み込まれ 

ていません。あらかじめプリンタドライノ（を組み込み、プリンタの動作を 
確認した後に、再度手順1から操作を行ってください。 

• プリンタのアイコンをクリックした後、エラー画面が表示される場合、 
ネットワークの設定を確認してください。パソコンのネットワークの設定 
方法については、ユーテイリテイデイスクに収録されている「詳細設定ガ 
イド」の 「 Q & A 」( P .25) をご覧ください。 

5 「プリントサーバの検索」が表示されますので、プリントサーバのポートを指 

定し、[次へ]をクリックします。 


ブリントサ-パの梭索 BSI 

ブリントサ-パを適折してください 


ブリントサー/ M ： 

Nelwork 

tBlill 

します。 



ブリントサーバ PS036E22 Port P1 

IP7 ドしス： 192.168.1.240 

-③[次へ]をク U ツクします。 

<戻る|||次へ> 1| 閉じる 1 
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mn 本製品の名称は、 「 ps 〇〇〇〇〇〇」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」に 

は、本製品の mac アドレスの下6桁が入ります。 

6 「登録完了」の画面が表示されますので、[終了]をクリックして 「PS Setup 

Wizard 」 を終了します。 



® 本製品を複数接続している場合など、続けてセットアップをしたし鴻合は、 

[続ける]をクリックすると P .22 の手順3の画面に戻り、セットアップを 
続行でぎます。 

これで本製品に接続したプリンタポートの設定が完了しました。続いてプリンタポー 
卜の詳細な設定を行いますので、「プリンタポートの詳細設定」へお進みください。 

參プリンタポートの詳細設定 

1 「スタート」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

2 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックし、「インス!ルされている 
プリンタまたは FAX プリンタ」をクリックします 。 （Windows 200◦をお 
使いの場合、「プリンタ」をダブルクリックしてください。） 

® Windows XP で「プリンタとその他のハードウェア」が表示されない場 
合、画面左の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。 

3 本製品を経由して印刷したいプリンタを右クリックし、「プロ ノ C テイ」をクリッ 
クします。 

4 「ポート」タブをクリックして、「双方向サポートを有効にする」のチェックを 
外し、[ポートの構成]をクリックします。 
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①チェックを外します。 


②[ポートの構成]をクリックし 
ます。 


5 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面が表示されたら、以下のように設定 

します。 


-① 「 LPR 」 を選択します。 

I —②「キュー名」に 「 P 1」 と入力し 
J ます。 

—③ここにチェックを付けます。 

" I —④ここのチェックを外します。 

-⑤設定が終了したら [0 K ] をク 

U ックします。 


注意/1 「プロトコル」欄で 「 Raw 」 を選択すると、正常に出力されません。 

6 プリンタのプ□パティの画面に戻りますので、 [0 K ] をクリックし、画面を閉 
じます。 

7 パソコンを再起動します。 

以上で Windows XP / 200◦の設定は終了です。設定が正しく行われているか確認 
するため、テスト印刷を行ってください。 

@ テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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■ Windows Me/98SE から印刷する 

Windows Me /98 SE から TCP / IP を使用して印刷するには、以下の手順に従って 
設定します。 


參 LPR ソフトウェアのインス I -ール 

1 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」をクリックします。 

2 「コント□—ルパネル」から「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 「ネットワーク設定」タブをクリックし、[追加]をクリックします。 



[追加]をク u ツクします。 


4 


「インス I ルするネットワークコンポーネント」欄から「クライアント」を選 
択し、[追加]をクリックします。 



① 「クライアント」を選択します。 

② Gi 加]をクリックします。 
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5 r ネットワーククライアントの選択」画面が表示されたら、[ディスク使用]を 
クリックします。 



[デイスク使用]をクリックします。 


6 「ディスクからインストール」の画面が表示されたら、本製品に付属のユーティ 
リティディスクを CD - ROM ドライブにセツトします。 

7 自動で CD - ROM のスタートアップ画面が表示されますので、スタートアップ 
画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、「ディスクからインス I ル」の 
画面に戻ってください。 

8 「製造元ファイルのコピー元」欄に 「 D :¥ LPR 」（「 D 」 は CD - ROM ドライブ名 
です）と入力するか、[参照]をクリックして CD - ROM の中にある 「 LPR 」 フォ 
ルダを指定して [0 K ] をクリックします。 



①入力欄に直接入力するか、[参 
照]をクリックして 「 LPR 」 
フオルダを選択します。 


② [0 K ] をクリックします。 


® ご使用のパソコンの CD - ROM ドライブの名称が分からない場合は、「マイ 

コンピュータ」をダブルクリックして、 CD - ROM ドライブ名を確認してく 
ださい。 
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9 「ネットワーククライアントの選択」画面が表示されたら、「モデル」欄から 

「 TCP / IP ネットワーク印刷」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



① 「TCP/IP ネットワーク印刷」 
を選択します。 


② [0K] をクリックします。 


10 必要なファイルが自動的にコピーされたあと、 r ネットワーク」画面が表示さ 
れるので、「現在のネットワークコンポーネント」欄に 「 TCP / IP ネットワーク 
印刷」が追加されていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



① 「TCP/IP ネットワーク印刷」 
が追加されていることを確認し 


② [0K] をクリックします。 


11 CD - ROM ドライブからユーティリティディスクを取り出します。 

12 再起動を促す画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックし、再起動します。 
次に「プリントサーバの指定」に進みます。 
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•プリントサーバの指定 

1 「スタート」一「設定」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

2 「コントロールパネル」から「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 


3 「ネットワーク設定」タブをクリックして、 「 tcp / ip ネットワーク印刷」を選 
択し、[プロパティ]をクリックします。 



① 「TCP/IP ネットワーク印刷」 
を選択します。 


②[プロ ノ テイ]をクリツクします。 


4 「 TCP / IP ネットワーク印刷のプロパティ画面」が表示されたら、「ポート」夕 

ブが表示されていることを確認し、[追加]をクリックします。 



Di 加]をクリックします。 
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5 「ポートの追加」画面が表示されたら、 HP アドレス」欄に本製品の IP アドレス 

を、「ポート名」欄に本製品のポート名を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①本製品の ip アドレスを入力し 


のポート名を;します0 


③ [0K] をクリックします。 


mn ip アドレスとポート名は、必ず本製品に設定されている値、および名前を 

入力してください。不明な場合はネットワーク管理者にご確認ください。 
本製品の工場出荷時の値は以下のとおりです。 

- IP アドレス：192.168 .1.240 
• ポート名： P 1 

6 「 TCP / IP ネットワーク印刷のプ□ノ V ° テイ」画面の「ポートリスト」欄に手順5 
で入力した、 IP アドレスとポート名をあわせた項目が追加されていることを確 
認します。以降の手順で必要となるので、この項目の文字列をメモなどに控え、 
[0 K ] をクリックします。 



①確認します。 


② [0K] をクリックします。 


項目は、 「¥¥ IP アドレス¥ポート名」という形式になっています。 

7 「ネットワーク」画面の [0 K ] をクリックします。 

8 再起動を促す画面が表示されたら [0 K ] をクリックし、再起動します。 
次に「プリンタの追加」に進みます。 
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• プリンタの追加 


「スタート」一 「設定」一 「プリンタ」をクリックし、「プリンタ」 画面から r プ 
リン タの追加」 をダブルクリックします。 


] イル® 


編集®表示邸お気に入⑻ツ - ル①ヘルプ砂 


和戻 5 ▼ — - a 这検索 d 履歴|唯圮 X 


j アドレス®陣 ■ 


^ h 

フ•リンタ 


1 ^ 


_ダブ J レクリックします。 


このフォルダには、現在インストルされて 
いるブリンタおよ u 斬しいカン知 x ンス 
卜ールをお手伝いするウィザードガ'含まれ 
てはす。 

現在インスト-ルされているブリン匆こ闐 
す5情報を得5(こは、ブリン$のアイコンを 
右5リ妁い:ください。 


2 「プリンタの追加ウイザード」が起動したら、[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 
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3 


「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします, 



①「ネットワークプリンタ」を選 


②[次へ]をクリックします。 


4 「ネットワークパスまたはキューの名前」欄に、「プリントサーパの指定」の手 

順6 ( P .30) で控えた文字列を入力し、[次へ]をクリックします。 



①「プリントサーノ（の指定 J の手 
順6 (P.30) で控えた文字列 
を入力します。 


②[次へ]をクリックします。 
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5 次の画面が表示されたら、ご使用のプリンタの製造元とモデル名を選択し、[次 

へ]をクリックします。 


①「製造元」一覧から、製造元を選 
択します。 


②「プリンタ」一覧から、プリンタ 
のモデル名を選択します。 


③[次へ]をクリックします。 


# 


US 敌モデル兔 a 択してく/力;/インストー次河撕いてい合 

■■■レ今總ャ概力施二減 


v 




LBP-8HTT PS 
LBP-8 W 


< RI >®) |[次へ > I 


@ ご使用のプリンタが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックし、 

プリンタドライパをインス I -ールしてください。プリンタドライパのイン 
ス I ル方法については、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 

6 次の画面が表示されたら、「プリンタ名」欄に任意のプリンタ名を入力し、[次 
へ]をクリックします。 



①プリンタ名を入力します。 


②[次へ]をクリックします。 


アプリケーションからの印刷時には、ここで入力したプリンタ名を指定す 
ることになります。分かりやすいプリンタ名を設定してください。 
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8 既にプリンタドライバがインストールされているので、以下の画面が表示され 
ます。「現在のドライバを使う」を選択して、[次へ]をクリックしてください。 



①「現在のドライノ (を使う」を選択 
します。 


②[次へ]をクリックします。 


9 設定したプリンタから正しく印刷が行えるかを確認するために、テストページ 
の印刷を行います。「はい」を選択し、[完了]をクリックします。 



①「はい」を選択します。 


②院了]をクリックします。 


本製品を接続したプリンタから、テストページが正しく印刷されることを 
確認してください。 

以上で Windows Me /98 SE の設定は終了です。 
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PART3 NetBEUI で印刷する 


パソコンの設定をしよう 

本製品を経由して印刷できるように設定をします。 

mn 本製品を使用する前に、パソコンにプリンタドライバをインス!ルして 
プリンタを直接接続し、正常に印刷ができることを確認してください。 

■設定をする前に 

本製品の工場出荷時の設定では、以下の環境で印刷できるようになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

C 2 D 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい 。 

拳 NetBEUI で印刷する場合 

• NetBEUI が組み込まれている 

• ワークグループ名が 「 WORKGROUP 」 に設定されている 
- 「 Administrator 」 または 「 Administrators グループ」のユーザ名で設定用パ 
ソコンにログオンしている （Windows 2000の場合） 

• 本製品と接続する無線 LAN アダプタや、無線 LAN アクセスポイントとの通信 
が問題なく行われている（本製品を無線で使用する場合） 

mn Windows XP では NetBEUI での印刷はできません。 

C ® Windows 20◦◦のユーザ権限については、〇 S の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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実際に印刷しよう 

■ Windows Me/98SE から印刷する 

本製品を経由して印刷を行う方法を説明します。例では Windows Me を使用して 
いますが 、 Windows 98 SE でも同様の手順となります。 


注意/ 1 Windows を起動する際に、ネットワークパスワードの入力をキャンセルし 
ないでください。キャンセ』レすると本製品を見つけることができません。 

參 PS セツトアップウイザードの設定 


CD - ROM ドライブに本製品のユーティリティディスクをセツトします。 


ユーティリティディスクをセットすると自動的に次の画面が表示されますの 
で、画面の 「PS Setup 」 をクリックします。表示されない場合は、「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM アイコンをダブルクリックしてください。 


■「PS Setup 」 をクリックします。 



PS Admin M インストール| 


1«用するプリン >S2S し*す。 


PS Admin m 取扱説明* 


ik 找明會 (PBF)S ご*いただけ S す。 


この am 内容をご!!いただけます. 


I こ (DCDHiai&ISTU ま'?% 




3 「PS Setup Wizard 」 が起動しますので、[次へ]をクリックします。 



PS セツトアツブウイザードにようこそ 


このブログラムはネットワークブリンタにブ 
リントサーノ妨ポートを登錄します。 


【次へ]ポタンを押してください。 




Platform：Windows ME 

CTlI 閉じる1 


■[次へ]をクリックします。 
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4 「プリンター覧」の画面が表示されますので、本製品に接続したプリンタをク 
リックし、[次へ]をクリックします。プリンタドライバを複数インストールさ 
れている場合、必ず本製品に接続したプリンタを選択してください。 



①本製品に接続したプ LJ ンタを選 
択します。 


②[次へ]をク U ックします。 


注意/1 プリンタのアイコンが存在しない場合は、プリンタドライパが組み込まれ 

ていません。あらかじめプリンタドライバを組み込み、プリンタの動作を 
確認した後に、再度手順1から操作を行ってください。 


5 「プリントサーパの検索」が表示されますので、プリントサーバのポートを指 
定し、[次へ]をクリックします。 



① 本製品の名称をダブ)レクリック 
します。 

② ポ_卜を選択します。 


③[次へ]をクリックします。 


mn 本製品の名称は、 「 ps 〇〇〇〇〇〇」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」に 

は、本製品の mac アドレスの下6桁が入ります。 
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6 「登録完了」の画面が表示されますので、[終了]をクリックして 「PS Setup 

Wizard 」 を終了します。 



[終了]をクリックします。 


@ 本製品を複数接続している場合など、続けてセットアップをしたい場合は、 

[続ける]をクリックすると P .36 の手順3の画面に戻り、セットアップを 
続行でぎます。 

7 再起動をうながすダイアログボックスが表示されますので、 [0 K ] をクリック 
してパソコンを再起動します。 

mn ダイアログボックスが表示されない場合でも、パソコンを再起動してくだ 
さい。 

以上で Windows Me /98 SE での設定は終了です。設定が正しく行われているか確 
認するため、プリンタからテスト印刷を行ってください。 

@ テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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■ Windows 2000 から印刷する 

ここでは 、 Windows 2000から NetBEUI プロトコルを使用し、本製品を経由し 
て印刷を行う方法について説明します。 

注意/ 1 ■ Windows 200◦では、 「 Administrator 」 または 「 Administrators グ 

ループ」のユーザ名で設定用パソコンにログオンしてください。ユーザ権 
限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

• Windows 2000では、 TCP / IP による印刷を推奨します。 

• NetBEUI の設定 

1 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」をクリックします。 

2 r ネットワーク接続」をダブルクリックします。 

3 「□—カルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プ□パティ」をクリッ 
クします。 

4 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面が表示されるので、[インストール] 
をクリックします。 



[インストール]をクリツクします。 
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5 


6 


「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面の「プロトコル」を選択し、 
[追加]をクリックします。 


BShBBgteiar 此卜: m . W > ^jxj 

赵ストル如 、， WHJ X /术-ネン NMtaSWW して傲、 


13ウライ？'ノト 
■S サ na 

[ngiiMi - 

「綱—— 

ブ U トコル (*、 ビ; L - 獅聯 に a 用?れ 5 酋語 W . 


1 


||追加 也. ||キ 伽レ I 


① [プロトコル]をク u ックします。 

② [追加]をクリックします。 


「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら、「製造元」の欄から 
「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロトコル」の欄から 「 NetBEUI プ 
□ トコル」を選択して [0 K ] をクリックします。 



① 「製造元 J - 覧から、 「 Microsoft 」 
を選択します。 

② 「ネットワークプロトコル」一 
覧から、 「 NetBEUI プ□トコ 
ル」を選択します。 

③ [0 K ] をクリックします。 


7 「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面が表示されるので、 「 NetBEUI プ 
□トコル」が追加されていることを確認し、[閉じる]をクリックします。 


① 「 NetBEUI プロトコル」が追加さ 
れたことを確認してください。 


②[閉じる]をク U ックします。 


以上で NetBEUI の設定は終了です。続いて「プリンタの設定」に進んでください。 


全般 I 

接晓の方法：_ 

P® Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter *2 

搞成 (© | 

チマ'- W オンこなってい 5 コンポ-ネンの播晓で使脱れて(•诖す ( Q ): 


0墨 Microsoft ネットワ-ク用5ライ7>卜 
0a.Microsoft ネットワ'•ク用ファイ;叱カン5共有 


0TNetBEUI ブ□トコルI 


\_ インスト-ル〇>- 


_ I 」一 

J フロパティ® 」 


r 接耪呤にタスクバアイコン s 表示する# 


1 | 
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•プリンタの設定 

1 「スタート」一「設定」一「プリンタ」を選択します。 

2 「プリンタの追加」をダブルクリックします。 


I 77イル ( E ) 


•偏集©表示秘お気に入ツ-ル①ヘルブ妙 


J —戻 2, ， -► - SJ I 这検索 j 履歴 I pi X 

j アドレス© | S ] カン$ 


ブリン 6 


□ 1 ^ 


fyu^mm Canon BJ 
.. F 9000 


この:社ルタには、現在インストールさ 
れているブリン姑'よ urn しいブリン$ 
のインスト-ルをお手伝 C 付50パ 
-ド S ' 含まれていま，。 


ダブルクリックします。 


3 「プリンタの追加ウイザード」が表示されたら[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


4 「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 




①「ネットワークプリンタ」を選 
択します。 


②[次へ]をク u ックします。 
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5 次の画面が表示されたら、以下のように設定し、[次へ]をクリックします。 



① 


② 


① 「プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します」を 
選択し、名前欄に「¥¥サーバ名¥ポート名」の形式でプリンタ名を入力す 
るか、[次へ]をクリックして表示されるウィンドウでプリンタを指定しま 
す。 

② 設定が終了したら、[次へ]をクリックします。 

® • サーバ名は 「 PS 」 に「本製品の MAC アドレスの下6桁」をあわせた名 

称になっています。また、ポート名は 「 P 1」 固定となります。 

•サーバ名が 「 PS 036 E 24」 の場合、名前欄に入力する文字列は、 
「¥¥ PS 036 E 24¥ P 1」 となります。 

• MAC アドレスは、本製品底面の MAC アドレスラベルに記載してあります。 

6 「プリンタの接続」ダイアログボックスが開くので、 [0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をク U ックします。 


7 


次の画面が表示されたら、ご使用のプリンタの製造元とモデル名を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



① 「製造元」一覧から、製造元を選 
択します。 

② 「プリンタ」一覧から、プリンタ 
のモデル名を選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 
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〇) 


「プリンタ」の一覧にお使いのモデル名がない場合は、[ディスク使用]を 
クリックし、プリンタドライバをインス!ルしてください。プリンタド 
ライパのインス I ル方法については、プリンタの取扱説明書をご覧くだ 
さい 。 

8 次の画面が表示されるので、通常使うプリンタに設定するには「はい」を選択 
し、通常使うプリンタが別に存在する場合は、「いいえ」を選択して、[次へ]を 
クリックします。 



①通常使うプリンタにするには 
「はい」を、通常使うプリンタが 
別に存在する場合は「いいえ」 
を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 


9 「プリンタの追加ウィザードを完了しています」という画面が表示されるので、 
[完了]をクリックしてウイザードを終了します。 



K 7] をクリックします。 


続いて「双方向通信を OFF にする」に進みます。 
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•双方向通信を OFF にする 


1 「スタート」一「設定」一「プリンタ」を選択します。 

2 追加したプリンタのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロ 
パティ」をクリックします。 



①追加したプリンタのアイコンを 
右クリックします。 


②「プロ ノてテイ」をクリックします。 


3 「ポート」タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」のチェックをは 

ずして [0 K ] をクリックします。 



① チェックを外します。 

② [0 K ] をクリックします。 


mn 本製品はプリンタの双方向通信機能に対応していません。 

以上で Windows 2000での設定は終了です。設定が正しく行われているか確認す 
るため、プリンタからテスト印刷を行ってください。 

テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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PART4 AppleTalk で印刷する 


パソコンの設定をしよう 

本製品を経由して印刷できるように設定をします。 

mn 本製品を使用する前に、パソコンにプリンタドライバをインス!ルして 

プリンタを直接接続し、正常に印刷ができることを確認してください。 

■設定をする前に 

本製品の工場出荷時の設定では、以下の環境で印刷できるようになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

C 2 D 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい 。 

• Mac OS X の場合 

• AppleTalk が有効になっている 
- Rendezvous が有効になつている 
• 本製品に接続するプリンタが PostScript に対応している 
• 本製品と接続する無線 LAN アダプタや、無線 LAN アクセスポイントとの通信 
が問題なく行われている（本製品を無線で使用する場合） 

mn Mac OS では、 PostScript 対応プリンタ以外はこ'使用になれません。 

• 本製品の AppleTalk の設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の「各画面の説明」 「 AppleTalk 」（ P .18) を 
ご覧ください。 

•パソコンの AppleTalk の設定方法は、 PART 5 の 「 AppleTalk の設定方 
法」 ( P .55) をご覧ください。 
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実際に印刷しよう 

■ Mac OS X (10.2. x ) で印刷する 

ここでは Mac OSX (10.2. x ) で印刷する場合のプリンタの設定手順について説 
明します。 

1 起動ディスクの「アプリケーション」一「ユーティリティ」フオルダにある、 
「プリントセンター」をダブルクリックします。 


© 3 Jsr = '[ m ] , 免 


A 


二 

'ンスI'一 * 

-ン7: 


P 

0 


Q 

キー配列 


ク'クュ- 


■ダブルク 1 J ックします。 


■ 

プロセスビュー: 


2 「プリンタリスト」で「追加」をクリックします。 


e 〇 e 




1 


甘 
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3 次の画面が開きますので、以下の項目を設定します。 



① 「 Rendezvous 」 を選択します。 



②一覧から本製品の名称をクリッ 
クします。 


③「プリンタの翻から、お使し奶 
プリンタのメーカを選択します。 


④ 「驅别 ( D - 覧から' お使し VD プ 
リンタの機種名を選択します。 

⑤ 設定を終了したら、[追加]をク 
U ツクします。 


mn •本製品の名称は、 「 ps 〇〇〇〇〇〇」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」 

には、本製品の MAC アドレスの下6桁が入ります。 

-「機種名」に接続するプリンタ名が表示されない場合は、プリンタドライ 
ノ〈が組み込まれていません。あらかじめプリンタドライノ〈を組み込み、プ 
リンタの動作を確認した後に、再度手順1から操作を行ってください。 

4 「プリンタリスト」に本製品の名称が表示されていることを確認し、「プリンタ 
U スト」を閉じます。 


0 0 0 フリンタリスト_ CD 

^ S 公お 

:追加 



本製品の名称が追加されているこ 
とを確認します。 


〇)プリンタを複数お使いの場合、「プリンタリスト」で通常使用するプリンタ 
を切り替えてお使いください。 

これで、プリンタの設定は完了です。アプリケーションを起動し、正常に印刷できる 
か確認してください。 
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■ Mac OS X (10.3. x ) で印刷する 

ここでは Mac OSX (10.3. x ) で印刷する場合のプリンタの設定手順について説 
明します。 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」をクリックし、「プリントとファ 
クス」をクリックします。 



2 「プリントとファクス」画面の[プリント]をクリックし、[プリンタを設定...] 
をクリックします。 


上 羲 ㊅ 謹 



■①[プリント]をクリックします。 


②[プリンタを設定...]をクリツ 
クします。 
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3 「プリンタリスト」の画面が開くので、「追加」をクリックします。 



豆 


4 


❷釦 > 〇 

im 3—ティリティ ColorSvnc «KC 見る 

メニュー名 B 

状況 ホスト 


クリックします。 


4 次の画面が開きますので、以下の項目を設定します。 




① 「 Rendezvous 」 を選択します。 

② 一覧から本製品の名称をクリッ 
クします。 



③「プリンタの翻から、お使し奶 
プリンタのメーカを厭します。 


④ 「麵别 ( D - 覧から' お使し VD プ 
リンタの機種名を選択します。 

⑤ 設定を終了したら、[追加]をク 
U ックします。 


mn •本製品の名称は、 「 ps 〇〇〇〇〇〇」で表示されます。「〇〇〇〇〇〇」 

には、本製品の MAC アドレスの下6桁が入ります。 

-「機種名」に接続するプリンタ名が表示されない場合は、プリンタドライ 
ノ（が組み込まれていません。あらかじめプリンタドライノ（を組み込み、プ 
リンタの動作を確認した後に、再度手順1から操作を行ってください。 
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4 「プリンタリスト」に本製品の名称が表示されていることを確認し、「プリンタ 

リスト」を閉じます。 

r 0 O 0 プリンタリスト 〇 


I 丨 S ⑤貨 > ❼ 

i iiM 





とを確認します。 


プリンタを複数お使いの場合、「プリンタリスト」で通常使用するプリンタ 
を切り替えてお使いください。 

これで、プリンタの設定は完了です。アプリケーションを起動し、正常に印刷できる 
か確認してください。 
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PART 5 トラブルや疑問があつたら 


本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があった 
ときは、この PART で解決方法を探してください。 

解決のステップ 


① 取扱説明書を確認する/管理者に確認する 



〇 

それでも解決しないときは… 

② この PART の Q & A を確認する 
<トラブルは？> 

正常に印刷できない 
無線で接続できない 

PS Setup Wizard でのトラブル 
工場出荷時の設定に戻したい 
本製品の最新情報を知りたい 




〇 

それでも解決しないときは… 

③コレガのホームページの情報を活用する 



〇 

それでも解決しないときは… 

④サポート窓口に問い合わせてみる 



取扱説明書を再確認する/管理者に確認する 

本書以外にも、接続しているプリンタやパソコンの取扱説明書、ルータや八ブなどの 
他のネットワーク機器の取扱説明書もご用意ください。ネットワークにつながらない 
原因は複雑なため、本製品の設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、外部の 
装置の問題で接続できないこともあります。また、企業でお使いの場合、ネットワー 
クの設定がオフィスによって決められていることがあります。接続できない場合は 
ネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認してください。 
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Q&A 

■正常に印刷できない 

參プリンタの設定やドライバのインス I -ールは正常に行われましたか？ 

本製品に接続する前に、パソコンとプリンタを直接接続し、印刷できることを確認し 
てください。詳しくは、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 

參本製品とプリンタが正しく接続されていますか？ 

「 PART 1 まず準備が必要」「本製品を接続して起動しよう」 ( P .15) をご覧いただ 
き、本製品が正しく接続されているかどうか確認してください。 

參パソコンの設定が間違っていませんか？ 

パソコンのネットワークの設定を確認してください。プロトコル別のチェック項目は 
次のとおりです。 

〈 TCP / IP の場合〉 

• IP アドレスが本製品の IP アドレスと重複していませんか？ 

-サブネットマスクが本製品と同じ値になっていますか？ 

IP アドレスとサブネットマスクの設定方法については、ューティリティディスク 
に収録されている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」( P .25) をご覧ください。 

•Windows Me /98 SE をお使いの場合、 LPR ソフトウェアが正しくインス I ル 
されていますか？ 


LPR ソフトウェアのインス t ル方法は、 PART 2 の 「Windows Me /98 SE か 
ら印刷する」 「 LPR ソフトウェアのインス!ル」 ( P .26) をご覧ください。 

〈 NetBEUI の場合〉 

• NetBEUI プロトコルが追加されていますか？ 

Windows 2000での Net 巳 EUI プロトコルの追加方法は、 PART 3 の 「Windows 
20◦◦から印刷する」 「 NetBEUI の設定」 ( P .39) をご覧ください。 

-ワークグループ名が本製品と同じ名称ですか？ 

パソコンのワークグループ名の変更方法は次のとおりです。また、本製品のワーク 
グループ名の変更方法は、ユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガ 
イド」の「各画面の説明」 「 NetBEUI 」( P .18) をご覧ください。 
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參 Windows 2000での設定方法 


注意/ 1 Windows 2000では、 「 Administrator 」 または 「Administrators グ 

ループ」のユーザ名で設定用パソコンにログオンしてください。ユーザ権 
限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

1 デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックします。 

2 「ネットワーク〇」タブをクリックし、[プロパティ]をクリックします。 



①「ネットワーク ID 」 タブをクリッ 


②[プロパティ]をクリックします。 


3 


「ワークグループ」にチェックを入れてワークグループ名を入力し、 [0 K ] をク 
U ックします。 



4 パソコンを再起動します。 
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參 Windows Me /98 SE での設定方法 


画面の例は Windows Me を使用しています 。 Windows 98 SE をお使い 
の方は、該当部分をカッコ内の内容に変えて作業してください。 

1 デスクトップの「マイネットワーク 」 （Windows 98 SE ではデスクトップの 
「ネットワークコンピュータ」）を右クリックします。 

2 「識別情報」タブをクリックし、ワークグループ名を入力して [0 K ] をクリッ 
クします。 



①「識別情報」タブをクリックし 


②「ワークグループ名」を入力し 


③ [0 K ] をクリックします。 


3 パソコンを再起動します。 
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〈AppleTalk の場合〉 

• AppleTalk が OFF になつていませんか？ 

-お使いのネットワークで AppleTalk にゾーンが設定されている場合、同じ Apple 
Talk ゾーンに指定されていますか？ 

AppleTalk の設定方法は次のとおりです。また、本製品の AppleTalk ゾーンの設 
定方法は、ユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」の「各画 
面の説明」 「 AppleTalk 」( P .18) をご覧ください。 

♦ AppleTalk の設定方法 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」一 r ネットワーク」をクリックし 
ます。 


® ネットワークの設定を複数されている場合、「ネットワーク」をクリックし 

た後、本製品をお使いになる LAN ポートをお選びください。 


2 


「 AppleTalk 」 をクリックし、以下の項目を設定します。 



—このチェツクが外れてし)る場合、 
チェックを付けてください。 


AppleTalk のソーンを設定して 
いる場合、ここでソーンを指定し 
てください。 


3 [今すぐ設定]をクリックし、 r ネットワーク」画面を閉じます。 
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•使用しているプリンタが本製品に対応していますか？ 

プリンタが本製品に接続可能か確認してください。本製品に対応しているプリンタの 
動作確認リストは、弊社のホームページにて随時更新されておりますので、そちらを 
ご覧ください。（弊社ホームページのアドレスは R 6 ◦に掲載されております。）ま 
た 、 Mac 0 S をお使いの場合、本製品に接続できるのは PostScript 対応プリンタ 
のみとなりますのでご注意ください。 

參プリンタの双方向通信機能を使用していませんか？ 

プリンタの設定で双方向通信機能が有効になっていると本製品と正しく通信できませ 
ん。双方向通信機能を解除してご使用ください。また、双方向通信のみ対応のプリン 
夕は、本製品でこ'使用いただけません。 

•使用しているプリンタは ASCII コードをサボートしていますか？ 

使用しているプリンタが ASCII コードをサボートしていない可能性があります。使 
用しているプリンタが ASCII コードをサボートしているかをプリンタの取扱説明書、 
またはメーカーにご確認ください。また、 ASCII モードをサボートしていても、印刷 
できない場合があります。 

■無線で接続できない 

•無線で接続する機器は正しく動作していますか？ 

本製品の Power LED や、接続先機器（無線アクセスポイントや無線 LAN アダプタ 
など）の Power LED が点灯しているかを確認してください。点灯していない場合 
は正しく動作していないので、次の点を確認してください。 

• 本製品の電源が入っているか 
• 接続先機器の電源が入っているか 

參パソコンに無線 LAN アダプタのドライパや設定用ソフトウェアが正しくインス 
I ^ールされていますか？ 

無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧いただき、ドライバや設定用ソフトウェアが 
正しくインストールされているか確認してください。 
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參ネットワークの設定は正しくできていますか？ 

本製品や本製品に接続するバソコンの TCP / IP の設定を確認してください。本製品 
の TCP / IP の設定方法は、ユーティリティディスクに収録されている 「PS Admin 
ID 取扱説明書」の 「 IP アドレス」 ( P .8) をご覧ください。パソコンの TCP / IP の設 
定方法は、ユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」 
( P .25) をご覧ください。 

•無線 LAN の設定は正しくできていますか？ 

本製品や本製品に接続するパソコンの無線 LAN の設定を確認してください。確認す 
る点は次の通りです。 

-通信モードが同じモードになっているか 
• ESSID に同じ文字列が設定されているか 
- WEP が設定されている場合、 WEP の設定が同じかどうか 
• 同一のチヤンネルが設定されているか 

本製品の無線 LAN に関する設定方法は、ユーティリティディスクに収録されている 
「詳細設定ガイド」の「セキュリティの設定について」 ( P .4) をご覧ください。パソ 
コンの無線 LAN アダプタの設定方法は、無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

♦電波状態は問題ないですか？ 

本製品の使用環境によっては、「通信できない」/「通信速度が遅い」などの問題が発 
生します。下記の表を参考にして使用環境を調査し、環境に問題がある場合には、本 
製品の設置場所の変更や、障害物の除去、無線 LAN 製品間の距離を短くするなどの 
対策を講じてください。 



物質の種類 

使用環境例 

電波を通す物質 

木材、ガラス 

木の仕切り、ドア、木造二階建ての1階 
と2階、ガラス窓 

電波を通さない物質 

石、レンガ、 
セメント、 
コンクリート、 
鉄 

石の壁、レンガの壁、セメントの床や 
壁、コンク1)_卜の床や壁、鉄の仕切 
り、ドア、ユニットパス、鉄筋二階建て 
の1階と2階、防火ガラス 
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•無線を利用した家電を使用していませんか？ 

2.4 GHz の無線を使用した家電（液晶テレビやオーディオ機器など）は無線 LAN で 
使用される周波数に近いので、無線 LAN に影響を与えることがあります。 

參パソコンのパワーマネジメント機能やサスペンド機能が動作していませんか？ 

パソコンのパワーマネージメント機能、サスペンド/レジューム機能の設定を解除し 
てください。設定方法についてはパソコンに添付の取扱説明書をご覧ください。 

• Web ブラウザがプロキシサーバを使う設定になっていませんか？ 

お使いの Web ブラウザにプロキシサーバの設定がされている場合、 Web ブラウザ 
を使って本製品の設定 ユー ティリティにアクセスすることはできません。プロキシ 
サーノ（を使用しないように設定するには、 ユー ティリティディスクに収録されている 
「詳細設定ガイド」の P .28 をご覧ください。 


參 Web ブラウザが「オフライン作業」になっていませんか？ 

Web ブラウザの設定が「オフライン作業」の状態では、ネットワークに対して通信 
が行われないため、本製品の設定ユーティリティにアクセスすることはできません。 
「オンライン作業」に変更するには、ユーティリティディスクに収録されている「詳 
細設定ガイド」の P _29 をご覧ください。 
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■ PS Setup Wizard でのトラブル 

•プリンタのアイコンが表示されない 

本製品を接続して設定する前にプリンタドライバをインス I -ールしていない場合は、 
プリンタのアイコンが表示されません。お使いになるプリンタのプリンタドライバを 
インス I ルしてください。プリンタドライノ（のインス I ル方法につきましては、 
プリンタの取扱説明書をご覧ください。 

♦ネットワーク表示の画面に本製品が表示されない 

パソコンもしくは本製品のネットワークの設定が、お使いのネットワークの設定に合 
わせた設定になっていません。パソコンのネットワークを変更するか、本製品のネッ 
トワークの設定を変更してください。 

•パソコンの TCP / IP の設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」（ P .25) をご覧ください。 

- Windows 2000での Net 巳 EUI の設定方法は、 PART 3 の 「Windows 
200◦から印刷する」 「 NetBEUI の設定」 ( P .39) をご覧ください。 

-本製品のネットワークの設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 
ている「詳細設定ガイド」の「各画面の説明」の「設定」 ( P .13) をご覧 
ください。 

■工場出荷時の設定に戻したい 

本製品の設定を工場出荷時の状態にするには 、 「PS Admin 瓜」から初期化を行う方 
法と、本製品の設定ユーティリティから初期化を行う方法、そして Init スイッチを 
使って行う方法の3つがあります。 Windows をお使し)の場合は、すべての方法で作 
業を行うことができます 。 Mac OS をお使し VD 場合は、設定 ユー ティリティと Init ス 
イッチを使う方法のどちらかを使用して作業を行ってください。また 、 「PS Admin 
1 J と設定 ユー ティリティでの初期化の方法は、 ユー ティリティディスクに収録され 
ている 「PS Admin m 取扱説明書」と「詳細設定ガイド」をご覧ください。 

mn 本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて消え 

てしまい、購入したときの設定に戻ります。重要な設定をしている場合は、 
設定内容を書き残すなど、後で再設定できるよう、必ず控えをとっておい 
て < ださい。 
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參 Init スイッチを使って初期化を行う 

本製品には本体背面に Init スイッチがあります。このスイッチを使って初期化を行う 
ことができます。 

1 本製品の電源が入っている状態で、 Init スイッチを USB LED が点灯するまで 
押し続けます。 

Init スイッチは、ゼムクリップなど固くて先の細いもので押してください。 

2 USB LED が点灯したら Init スイッチを離します 。 USB LED が点滅した後 
に消灯し、全ての LED が同時に点灯した後に消灯すれば、初期化作業は終了 
です。 


■本製品の最新情報を知りたい 

本製品に関する最新情報（ファームウエアのパージヨンアップ情報など）は、弊社の 
ホームページでお知らせします。コレガの製品に関する情報や活用例なども紹介して 
いますので、是吳 K 弊社のホームページをご覧ください。 

http://www.corega.co.jp/ 


コレガのホームページの情報を活用する 

コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報や、ネツトワー 
クの一般知識を分かりやすく解説しているページを公開中です。困つていることを解 
決するヒントになりますので、ぜひご利用ください。 

http://www.corega.co.jp/ 


サボート窓口に問い合わせてみる 

弊社サボートセンタへのお問い合わせ方法は、裏表紙の「製品に関するご質問は…」 
をご覧ください。 
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付録 


PS Setup Wizard を使わずに設疋する 

何らかの原因で、本製品に付属のユーティリティディスクに臟されている 「PS Setup 
Wizard 」 が使用できなし鳩合に、プリンタポートを翔で設定する方法をご紹介いたします。 


Windows XP /2000 の設定方法 

■設定をする前に 


mn 本製品を使用する前に、パソコンにプリンタドライバをインス!ルして 
プリンタを直接接続し、正常に印刷ができることを確認してください。 

本製品の工場出荷時の設定では、以下の環境で印刷できるようになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 


C 2 D 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録されて 

いる「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧ください。 


• TCP / IP で印刷する場合 

- TCP / IP が組み込まれている 

•パソコンの IP アドレスが「192.168.1.240」を除く、「192.1 68.1.1」〜 
「192.168.1.254」に設定されている 
•サブネットマスクが「255.255.255.0」に設定されている 
-「コンピュータの管理者」や 「 Administrator 」、 または同等の権限を持つユー 
ザ名で設定用パソコンにログオンしている 
-本製品と接続する無線 LAN アダプタや、無線 LAN アクセスポイントとの通信 
が問題なく行われている（本製品を無線で使用する場合） 



c ® •パソコンの TCP / IP の設定方法は、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」（ P .25) をご覧ください。 


■ WindowsXP / 2000から印刷する 

ここでは Windows XP /2000 から本製品を経由して印刷を行うための設定方法に 
ついて説明します。一部 Windows XP と Windows 200◦で手順が違いますので、 
Windows 2◦〇〇をお使し XD 方はカツコ内の手順に置き換えて作業を進めてください。 
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• Standard TCP/IP Port の設定 

1 「スタート」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

2 「プリンタとその他のハードウエア」をクリックし、「インス!ルされている 
プリンタまたは FAX プリンタ」をクリックします 。 （Windows 200◦をお 
使いの場合、「プリンタ」をダブルクリックしてください。） 

@ Windows XP で「プリンタとその他のハードウエア」が表示されない場 

合、画面左の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。 

3 本製品を経由して印刷したいプリンタを右クリックし、「プロ ノ C テイ」をクリツ 
クします。 




①右クリックします。 


②「プ□ノてテイ」をタリツクします。 


注意/ 1 プリンタのアイコンが存在しない場合は、プリンタが組み込まれていませ 

ん。あらかじめプリンタを組み込み、プリンタの動作を確認した後に、再 
度手順1から操作を行ってください。 


4 「ポート」タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」からチェックを 
外し、[ポートの追加]をクリックします。 



①チェックを外します。 


②[ポートの追加]をクリックし 
ます。 
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mn 本製品は、プリンタの双方向通信機能に対応していません。 


5 


「利用可能なポートの種類」の一覧から 「Standard TCP/IP Port 」 を選択し、 
[新しいポート]をクリックします。 



① 「Standard TCP/IP Port 」 を 
選択します。 


②[新しいポート]をクリックし 
ます。 


6 


[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


「プリンタ名または IP アドレス」欄に「192.168丄240」と入力し、[次へ] 
をクリックします。 



殺®?.パイス1〇カンタ：&ま fea F アドレス、&ょ1»-卜名4入力して徹、。 


ブリン喊または IP ア I s レス®: 1192.1681.240 

ポ-N6®: [IP.1 92.16 S1.240 


①本製品の IP アドレスを入力し 
ます。 




②[次へ]をク U ックします。 


mn • 本製品の ip アドレスを変更している場合は、変更後の ip アドレスを入力 
します。 


c®) 


ポート名は自動的に生成されます。 
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8 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、[設定]をクリックします。 



①「カスタム」を選択します。 


②[設定]をクリックします。 


9 「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」画面が表示されたら、以下のように設定 

します。 


① 「 LPR 」 を選択します。 


p - ②「キュ _ 名」に 「 P 1」 と入力し 

J ます。 

—③ここにチェックを付けます。 

T —④ここのチェックを外します。 


⑤設定が終了したら [0 K ] をク 
リックします。 


注意/1 「プロトコル」欄で 「 Raw 」 を選択すると、正常に出力されません。 

10 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 
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11 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了」画面が表示されたら、 
設定した内容が正しいかを確認し、[完了]をクリックします。 



以上で Windows XP での設定は終了です。設定が正しく行われているか確認するた 
め、プリンタからテスト印刷を行ってください。 

〇)テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 


Windows Me /98 SE の設定方法 

■設定をする前に 

注意/ 1 本製品を使用する前に、パソコンにプリンタドライバをインス!ルして 
プリンタを直接接続し、正常に印刷ができることを確認してください。 


本製品の工場出荷時の設定では、以下の環境で印刷できるようになっております。設 
定を始める前に、必ず確認してください。また、企業などでお使いの場合は、ネット 
ワーク管理者に確認し、環境にあわせて本製品の設定を行ってください。 

c ® 本製品の詳細な設定方法については、ユーティリティディスクに収録され 

ている「詳細設定ガイド」および 「PS Admin m 取扱説明書」をご覧くだ 
さい0 



參 NetBEUI で印刷する場合 

• NetBEUI が組み込まれている 

• ワークグループ名が 「 WORKGROUP 」 に設定されている 
• 本製品と接続する無線 LAN アダプタや、無線 LAN アクセスポイントとの通信 
が問題なく行われている（本製品を無線で使用する場合） 
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■ Windows Me /98 SE から印刷する 

本製品を経由して印刷を行う方法を説明します。例では Windows Me を使用して 
いますが 、 Windows 98 SE でも同様の手順となります。 


注意/ 1 Windows を起動する際に、ネットワークパスワードの入力をキャンセルし 

ないでください。キャンセルした場合、本製品を見つけることができなく 
なります。 


參プリンタの設定 


1 「スタート」一「設定」一「プリンタ」をクリックします。 


2 


本製品を経由して印刷したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示される 
メニューから「プロパティ」を選択します。 


ファイル® «<£> RS<V) ツ-ル CD ヘルプ 


和 ; • a 枝索 jms I 〇； X crt 1 13- 




黪 

sa«Q) 

-晰止 tt ) 

- 通？ s 使うカン a；： 設定© 


Canon BJ F 9000 

ド初ン M 

印 9 ド キユ； OKW 辟® 

ショー MwNWt 成© 

則除® 

名[:獅 

ブ 0 パティ® 


①印刷したいプリンタのアイコン 
を右クリックします。 


②「プロ ノてテイ」をクリックします。 


® プリンタのアイコンが存在しない場合は、プリンタドライパが組み込まれ 

ていません。あらかじめプリンタドライバを組み込み、プリンタの動作を 
確認した後に、再度手順1から操作を行ってください。 

3 「詳細」タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 



②「詳細」タブをク u ツクします。 


②[ポートの追加]をクリックし 
ます。 
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4 「ポートの追加」画面から「ネットワーク」を選択し、[参照]をクリックします。 



①[ネットワーク]を選択します。 


②[参照]をクリックします。 


5 ネットワークが正常に動作していれば、 「 Workgroup 」 の下に本製品が表示さ 
れます。本製品のプリンタポートを選択し、 [0 K ] をクリックします。（画面は 
MAC アドレスが 「 Ps 036 e 24」 の場合の例です） 



①本製品のプ U ンタポートを選択 


② [0K] をクリックします。 


• 本製品の名称は、 rPSJ に続けて6桁の英数字（本製品の MAC アドレ 
スの下6桁）が追加された名称となっています。また、プリンタポート 
名は、 「 P 1」 となっています。 

•本製品が表示されない場合は「キャンセル」をクリックし、手順4の画 
面の「プリンタへのネットワークパス」欄に、直接プリンタへのネット 
ワークパスを入力してください。ネットワークパスは 「¥¥ PS 〇〇〇〇 
〇〇 ¥ P 1」 の形式で入力してください。「〇〇〇〇〇〇」の部分には、本 
製品の MAC アドレスの下6桁が入ります。 
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6 「ポートの追加」画面に戻りますので、「プリンタへのネットワークパス」欄に 
本製品の名称が入っていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①本製品の名称を確認します。 


② [0K] をクリックします。 


7 「印刷先のポート」に本製品が設定されていることを確認し、 [0 K ] をクリック 

すると、プリンタポートに本製品のポートが設定されます。 



①本製品の名称を確認します。 


② [0K] をクリックします。 


以上で設定は終了です。設定が正しく行われているか確認するため、プリンタからテ 
スト印刷を行ってください。 

<3)テスト印刷の方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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アドホックモードで本製品を使用する 

本製品はアドホック（802.11アドホック）モードをサボートしていますので、無 
線アクセスポイントが無い環境でも無線で通信することが可能です。ここでは本製品 
のアドホックモードの設定方法をご紹介します。 

mn •アドホックモードを使って通信するには、本製品と通信する無線 lan ア 
ダブタがアドホックモードをサボートしている必要があります。 

■ 無線 LAN アダプタのアドホックモードへの設定方法は、お使いの無線 
LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

1 本製品の設定ユーティリティにアクセスします。 

設定ユーティリティへのアクセス方法は、ユーティリティディスクに収録 
されている「詳細設定ガイド」の「設定ユーティリティ画面を表示される 
には」 ( P .8) をご覧ください。 

2 「設定」一「無線設定」をクリックします。 

3 「無線設定」の画面が表示されますので、次のように設定します。 



①「802.11アド ホッ ク」にチ エツ 
クを付けます 


② 任意の ESSID を入力するか、プ 
ルダウンメニューから ESSID 
を選択します。 

※工場出荷時は 「corega」 に 
設定されています。 

③ 使用するチヤンネルを選択し 
ます。 


4 [保存]をクリックして、設定を反映させます。 


以上で本製品のアドホックモードの設定は終了です。 
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CG - WLFPSU 2 G 製品仕様 


■有線 LAN 仕様 

サボート規格 

IEEE 802.3 u ( l 00 BASE - TX ) / IEEE 802.30 OBASE - T ) 


インタフェース 



ポート数 

RJ -45 X 1 

規格 

1 00 BASE - TX /1 OBASE - T オートネゴシエーション 

Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーション 

■無線 LAN 仕様 


サボート規格 



国際規格 

IEEE 802.1 K IEEE 802.1 lb , IEEE 802.1 lg 

国内規格 

AR 旧 STD - T 66 

転送 レー ト 

IEEE 802.11 b :1 /2/5.5/11 Mbps 

IEEE 802.1 1 g ：6/9/ l 2/18/24/36/48/54 Mbps 

周波数（中心周波数)/ 
チヤンネル数 

2.412 〜2.472 GHz /1 〜 13 ch 

転送方式 

IEEE 802.1 1 b ： DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式） 

IEEE 802.11 g ：0 FDM (直交周波数分割多重変調方式） 

セキュリティ 

WEP (64 bit/l 28 bit ) 、 ESSID ' WPA-PSK (J (ーソナ ノレ） 

対応モード 

インフラストラクチヤ/ 802.11アドホック 

アンテナ形式/アンテナタイプ 

ダイポールアンテナ/ダイノ（シティ 

□ーミング 

IEEE 802.11準拠 

■ USB 仕様 

サボート規格 

USB 2.0/ 1.1 

ポート数 

シリーズ Ax 1 

■電源仕様 


本体 



最大消費電力 

4.1 W 

最大消費電流 

820 mA 


AC アダプタ 



定格入力電圧 

AC 10 0 V (50/60 Hz ) 

定格出力電圧 

DC 5 V 

■環境条件 

動作時温度/湿度 

〇〜 4 CTC /90% 以下（結露なきこと） 

保管時温度/湿度 

一 20〜 6 CTC /95% 以下（結露なきこと） 

■その他 

バッファ容量 

8 M byte 

対応プ□トコル 

TCP / IP 、 NetBEUI 、 AppleTalk ' UPnP 、 Rendezvous ' IPP 


LED 



Power (緑） 

電源供給時:点灯 

LAN (緑） 

リンク確立時:点灯 
通信時:点滅 

USB (緑） 

通信時:点灯 

WLAN (緑） 

リンク確立時:点灯 
通信時:点滅 

対応 0 S 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE ' Mac OS X ( 10.2以降） 

外形寸法(本体のみ） 

35 ( W ) X 85 ( D ) X 97 ( H ) mm (アンテナ、スタンド含まず） 

質量（本体のみ） 

124 g (アンテナ、スタンド含まず） 


※ Mac OS では PostScript プリンタでのみ使用できます。 
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工場出荷時の設定 


プ U ントサーパ名 

PSxxxxxx (x は MAC アドレスの下6桁） 

パスワード 

なし 

US 巳ポート名 

P 1 

IP アドレス 

192.168 .1.240 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

0.0.0.0 

ワークグループ 

WORKGROUP 

通信モード 

インフラストラクチヤ 

ESSID 

corega 

チヤンネ J レ 

6 

セキュリティ設定 

無効 

E-mail 通知 

OFF 
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保証と修理について 

■保証について 

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条 
件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合の 
み、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている 
保証期間をご覧ください。 

■修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、設定や接続が 
正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホーム 
ページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上必要事項を記入した 
ものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付 
し、製品（添付品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理をこ'依 
頼する際は、以下の点にご注意ください。 

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、予めご了承くださ 
い0 

•保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場 
合があります。 

•製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意く 
ださい。 

•修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかね 
ますので、予めご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修 
理価格が記載されておりますので、ご覧ください。 


http://www.corega.co.jp/repair/ 
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MAC アドレスについて 

本製品の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 MAC アドレスは6パイ 
卜 (48 ビット）によって構成されており、本製品の内部に書き込まれているため、 
ユーザが変更することはできません。 「 PART 1 まず準備が必要」「各部の名称と機 
能を覚えよう」「本体底面」 （ P .11) をご覧ください。 

おことわり 

-本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有していま 
す。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 
•予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承くだ 
さい 。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 
•本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任 
も負いかねますのでご了承ください。 


©2004 株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac 0 S X、 AppleTalks LaserWriter は米国およびその他 
の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 

Canon 、 BJ は、キヤノン株式会社の商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商 
標または登録商標です。 

2004年1◦月初版 
2005年7月第二版 




【弊社ホームページのご案内】 

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウエア、よくあ 
るお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために、 
定期的にご覧いただくことをお勧めします。 

http://www.corega.co.jp/ 

【製品に関するこ'質問は…】 

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わ 
せの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事 
項をご記入いただいた書面を用意して、メール、 FAX 、 電話でのいずれかでお 
問い合わせください。 

■お問い合わせ先 

〈 corega サポートセンタ〉 

Mail サボート：下記 URL からユーザ登録をした後、お問し)合わせをしてくだ 
さい。 

http://www.corega.co.jp/Taq/ 

TEL .045-476-6268 
FAX .045-476-6294 
〈受付時間〉 

10:0◦〜12:00、13:00〜18:00月〜金（祝•祭日を除く） 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

•製品名 

•シリアル番号 （ S / N )、 リビジョンコード ( Rev .) 

•お名前、フリガナ 
•連絡先電話番号、 FAX 番号 
•購入店 
-購入日付 

• お使いのパソコンの機種 
•〇 S 

• お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください） 

• ネットワーク構成 







